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1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i
teletechnicznych w nowo projektowanej hali produkcyjno — ustugowej PAR Bakuta.
Projektowany budynek bedzie jednokondygnacyjny i znajdowaé sie bedg na dziatce nr
412/5 obreb 0024 w miescie Gdansk.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

* projekty branzowe,

» mapa do celéw projektowych z uzbrojeniem podziemnym w skali 1:500,
» wytyczne do projektowania wynikajgce z przepiséw szczegolinych,

» wytyczne Inwestora

* obowigzujgce przepisy i normy

1.3 PRZEZNACZENIE OBIEKTU | ZAKRES OPRACOWANIA

Podlegajgca opracowaniu hala bedzie petnita funkcje hali produkcyjno — ustugowe;j.
Projekt budowlany zakresem swoim obejmuje:

* wewnetrzne instalacje elektroenergetyczne (gniazdowe i oswietleniowe);

« instalacje teletechniczne (KD, CCTV, Domofon);

* instalacje odgromowag

* schemat blokowy zasilania

« zasilanie w energie elektryczng od istniejgcej abonenckiej stacji transformatorowe;j

Projekt doposazenia stacji na potrzeby zasilania projektowanego budynku nie jest objety
zakresem niniejszego opracowania.

1.4 PRZEPISY NORMY

Instalacje elekiryczne spetniajg obowigzujace polskie przepisy i normy. W szczegdlnosci:

» Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.(Dz. U. z 1991 r. nr 81,
poz. 351, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, zmiany: Dz. U z 2003 r. Nr
52, poz. 452),

» Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz.
250),

* Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386),

* Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami),

* Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348
z pbzniejszymi zmianami),
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» Ustawg z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw. (Dz. U. z 2000
r. Nr 15, poz.179),

» Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. (Dz. U. z 2002 r. nr 166,
poz. 1360 z pézniejszymi zmianami),

* Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (Dz. U. z 2000 r. Nr 122,
poz.1321, z pézniejszymi zmianami),

* Rozporzadzeniami wtasciwych Ministréw, wydanymi na podstawie wyzej wymienionych
ustaw, w szczegdlnosci:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690),

* (Dz. U. 22000 r. Nr 5, poz. 53),Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia
2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami
dotyczacymi kompatybilnosci elektro-magnetycznej oraz sposobu jej oznakowania.

* (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 1137), Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.(Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 z
pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.
(Dz. U.z 2003 r. Nr 121, poz. 1138);

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Innymi przepisami i uwarunkowaniami, a
w szczegolnosci:

* Przepisami Eksploatacji Urzgdzen Elektroenergetycznych,

* Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdéw przytgczania podmiotow do sieci elektroenergetycznych,
pokrywania kosztow  przytaczenia, obrotu energig elekiryczng, Swiadczenia ustug
przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw jakosciowych obstugi
odbiorcow. (Dz. U. Nr 85, poz. 957 z 2000

» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t elektrycznych,
Instalacje elektryczne bedg spetnia¢ obowigzujgce polskie normy:

* PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,

* PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe diugotrwate przewodow”,

* PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym”,

* PN-IEC 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”,

* PN-IEC 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”,
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* PN-IEC 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdér srodkédw ochrony w zaleznosci od wptywéw
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa”,

* pozostate arkusze normy PN-IEC 60364 - dotyczace instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych,

* PN-88/E-04300 ,Instalacje elektryczne na napiecie nie przekraczajgce 1000V w
budynkach. Badania techniczne przy odbiorach”,

* PN-86/B-05003/02. ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine”,
» PN-86/E-05003/03 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.”,
* PN-86/E-05003/04 ,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.”,

* PN-IEC 61024-1 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.”,

* PN-IEC 61024-1-1 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdélne. Wybor
pozioméw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.”,

* PN-IEC 61024-1-2 ,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Czes¢ 1-2: Zasady
ogélne. Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzgdzen
piorunochronnych.”,

* PN-IEC 62305-1 ,,Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Zasady ogélne”,

* PN-IEC 62305-2 ,Ochrona odgromowa. Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem”,

* PN-IEC 62305-3 ,Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenie fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia”,

* PN-IEC 62305-3 ,,Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzadzenie elektryczne i elektroniczne
w obiektach”.

* W przypadku braku polskich uregulowan dotyczgcych konkretnych rozwigzan bedg mie¢
zastosowanie normy IEC i zasady wiedzy techniczne;.

1.5 WSKAZNIKI ELEKTROENERGETYCZNE

Lp. |Nazwa Dane techniczne

1. Znamionowe napigcie zasilania 0,4/0,231 kV, 50 Hz
2. Znamionowe napiecie rozdzielcze 0,4/0,231 kV, 50 Hz
3. Uktad elektroenergetycznej sieci n.n. TN-C/TN-S

4. Moc przytaczeniowa: 135 kW
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2 OPIS TECHNICZNY
2.1 ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, ROZDZIAL

Zgodnie z ustaleniami Inwestora oraz zapewnieniem mocy, projektowany budynek
zostanie zasilony, z istniejgcej abonenckiej stacji transformatorowej zlokalizowanej w
poblizu wjazdu na teren Inwestora. Z sekcji niskiego napiecia w istniejgcej stacji zostanie
wyprowadzona linia kablowa wprowadzona do pomieszczenia technicznego, w ktérym
projektuje sie rozdzielnicg gtéwng RG budynku — zgodnie z lokalizacja na rzutach.
Wprowadzenie linii kablowej odbedzie sie poprzez rure przepustowg PVC f 110. Rure tg
nalezy uszczelni¢. Rownolegle z linig kablowa, od szyn PEN w stacji do punktu podziatu
sieci w rozdzielnicy RG zostanie poprowadzony stalowy ocynkowany ptaskownik PFe/Zn
25x4. Podziat sieci z TN-C na sie¢ w uktadzie TN-S, zostanie zrealizowany w rozdzielnicy
RG. Punkt podziatu sieci (podziat przewodu PEN na PE i N) zostanie uziemiony poprzez
bednarke stalowg podtagczong do uziomu fundamentowego budynku, poprzez ztgcze
kontrolne.

Z w/w rozdzielnicy wyprowadzone beda linie zasilajace do poszczegdlnych tablic
rozdzielczych m.in. RK — rozdzielnica kottowni oraz obwody gniazdowe i o$wietleniowe.

2.2 ROZDZIELNICE GLOWNE RG

Rozdzielnica gtéwna hali wyposazona bedzie w rozigcznik gtéwny, kontrole napiecia
oraz aparature zabezpieczajgcg obwody. Z rozdzielnicy zostang wyprowadzone
wewnetrzne linie zasilajgce na potrzeby podziatu i opomiarowania poszczegdélnych
najemcow:

- pracownia - odbiory opomiarowane licznikiem energii elektrycznej

- warsztat — odbiory opomiarowane licznikiem energii elektrycznej

- garaz A — odbiory opomiarowane licznikiem energii elektryczne;j

- garaz B — odbiory opomiarowane licznikiem energii elektrycznej

Rozdzielnica RG wyposazona bedzie w ochronniki przepieciowe klasy B+C (I+Il).
Gtéwny roztgcznik, bedzie wytgczany zdalnie za pomocg cewki wybijakowej sterowanej
gtéwnym pozarowym wytgcznikiem pradu, zlokalizowanym w wejsciu do budynku hali.
Rozdzielnice nalezy wykona¢ w stopniu ochrony min. IP32. Bedzie rowniez wyposazona w
lampki sygnalizacyjne obecnosci napiecia oraz gniazdo wtyczkowe 230V, 16A.
Zastosowane aparaty powinny posiada¢ atesty bezpieczenstwa. Schemat elektrycznych
rozdzielnicy ukazujg schematy rozdzielnic.

2.3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Z abonenckiej stacji transformatorowej zlokalizowanej na dziatce Inwestora nalezy
wyprowadzi¢ linie kablowa niskiego napiecia zasilajagcg hale produkcyjno — ustugowa. Linie
kablowg uktada¢ w ziemi a po wprowadzeniu do budynku kable wprowadzi¢ do rozdzielnicy
gtownej RG.

Kabel w rowie utozy¢ linig falistg na gtebokosci 0,8m na 10cm podsypce z piasku i takg
samg warstwg piasku go przykry¢. Nastepnie row kablowy przysypaé¢ 15 cm warstwg ziemi
rodzimej i utozy¢ folie ochronng koloru niebieskiego. Z kolei row kablowy zasypac¢ catkowicie
pozostatg ziemig ubijajgc jg warstwami. Przy nowo projektowanej rozdzielnicy RG
pozostawi¢ ok. 2,5m zapasy kabla. Na catej diugosci kabel zaopatrzy¢é w oznaczniki OKI z
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informacjg dotyczaca jego trasy (od-do), typem, przekrojem, rokiem budowy i okresli¢
wiasciciela. Wytyczenie trasy kabla i zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ geodezji. Badanie
kontrolne izolacji kabla wykona¢ przed zasypaniem i ponownie przed zatgczeniem napiecia.

2.2.1 RZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU (PWP)

Przy wejsciach do budynku oraz hali zaprojektowano gtoéwny pozarowy wytgcznik
pradu. Wytacznik przeciwpozarowy bedzie pozbawiat zasilania odbiorniki, ktérych praca nie
jest wymagana podczas akcji przeciwpozarowej. Wytgczenie zasilania energig elektryczng
nastgpi po recznym uruchomieniu przycisku Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu.
Wytacznik przeciwpozarowy w sposéb bezposredni bedzie oddziatywat na cewke
wybijakowg (zanikowg) gtéwnego rozigcznika w rozdzielnicach RG. Potaczenia gtéwnego
pozarowego wytgcznika prgdu nalezy wykonac w standardzie PH90/FE180 (1000V).

Przyciski beda zlokalizowane przy wejsciach. Kazdy przycisk PWP w czerwonej
obudowie z szybkag nalezy potgczy¢ z uktadem automatyki rozdzielnic gtéwnych linig
kablowg o odpornosci ogniowej co najmniej 90 minut. Przy kazdym przycisku PWP
umiesci¢ matg tabliczke z napisem ,Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu”

2.3 WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

Wszystkie wewnetrzne linie zasilajgce zaprojektowano w uktadzie TN-S. Dla kabli
wielozytowych zachowa¢ promien giecia kabla réwny 15-krotnej zewnetrznej srednicy kabla.
Przejscia kabli miedzy odrebnymi strefami pozarowymi wykona¢ jako szczelne z
zastosowaniem materiatéw uszczelniajgcych o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Do mocowania korytek, drabin, rur nalezy uzywaé elementéw typowych
posiadajgcych odpowiednie atesty.

2.4 INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Instalacje oswietlenia podstawowego wykonaé przewodem YDYzZzo 3(4)x1,5mm o
napieciu znamionowym 750V. W pomieszczeniach technologicznych takich jak hala,
magazyny stosowac osprzet hermetyczny, przemystowy o stopniu ochrony min. IP55 i
oprawy oswietleniowe o stopniu ochrony IP65. W pomieszczeniach wilgotnych projektuje sie
zastosowac osprzet hermetyczny o stopniu ochrony |P44.

Wszystkie obwody os$wietleniowe nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami nadprgdowymi o
charakterystyce B.

taczniki i przyciski montowaé na wysokos$ci 1,4m od posadzki. Typy opraw oznaczono
symbolami literowymi na rzutach instalacji i opisano w legendzie.

Instalacje oswietleniowg projektuje sie uktadac:

- W pomieszczeniach technologicznych — natynkowo w rurkach ochronnych

- W pomieszczeniach biurowych — podtynkowo, przewody nalezy przykry¢ min. 5mm
warstwag tynku.

Przewody nalezy uktada¢ na trasach prosto i rownolegle do krawedzi $cian i sufitéw.

Typy opraw oswietleniowych, zostaty okreslone przy wspétpracy z branzg
architektoniczng. Do zatgczania instalacji o$wietleniowej zaprojektowano tgczniki jedno i
dwubiegunowe.
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Instalacje oswietlenia podstawowego, dla zapewnienia niezawodnosci oswietlenia,
nalezy podzieli¢ na obwody.

Natezenie o$wietlenia zaprojektowano aby spetniato obowigzujgce normy:

Magazyn — 100Ix

Strefy socjalne — 200Ix

Korytarze — 100Ix

Biura — 300Ix

Biura z prace przy komputerze — 500Ix

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

W nowym budynku zostato zaprojektowane oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.
Celem oswietlenia ewakuacyjnego jest:

1. os$wietlenie znakoéw drogi ewakuacyjnej

2. wytworzenie natezenia oswietlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdtuz drdg
ewakuacyjnych w taki sposob, aby mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku wyjscia
do bezpiecznego miejsca (Srednie natezenie na podtodze nie mniejsze niz 1 Ix),

3. zapewnienie, aby punkty alarmu pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego
rozmieszczone wzdtuz drog ewakuacyjnych mogty by¢ tatwo zlokalizowane i uzyte
(Srednie natezenie na podtodze w ich obrebie, co najmniej 1 Ix),

4. zapewnienie, aby punkty alarmu pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego
rozmieszczone po za drogami ewakuacyjnymi mogty by¢ tatwo zlokalizowane i uzyte
(Srednie natezenie na podtodze w ich obrebie, co najmniej 5 Ix),

5. umozliwi¢ dziatanie ze srodkami bezpieczenstwa.

Oswietlenie to bedzie zrealizowane poprzez zastosowanie opraw ledowych z
inwerterem. Oswietlenie ewakuacyjne bedzie spetniato wymagania normy PN-EN 1838:2005
.Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne” i PN-EN 50172:2005 ,Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego” oraz pozostatych norm dotyczgcych oswietlenia
awaryjnego. Zapewniony zostanie odpowiedni poziom natezenia oswietlenia (min. 1I1x w osi
drogi na poziomie podtogi) dla drég ewakuacji.

Kazda oprawa wyposazona w inwerter bedzie testowana z uwagi na poprawnosc
pracy bez ingerencji uzytkownika. O$wietlenie awaryjne nalezy bada¢ co miesigc. Podczas
badanie nalezy zasymulowaé utrate zasilania podstawowego na czas wystarczajgcy do
upewnienia sie, ze kazda lampa Swieci. W czasie préby nalezy sprawdzi¢ zatgczenie i
funkcjonowanie kazdej lampy. Na koncu testu nalezy przywrdci¢ zasilanie podstawowe i
sprawdzi¢ stan lampki kontrolnej lub innego urzgdzenia sygnalizujgcego przywrocenie
zasilania.

Po zainstalowaniu opraw oswietlenie ewakuacyjnego nalezy przeprowadzi¢ testy jego
dziatania oraz pomiary natezenia os$wietlenia ewakuacyjnego (wszystkie zakonczone
protokolarnie). W przypadku stwierdzenia niedostatecznego natezenia os$wietlenia nalezy
przewidzie¢ zainstalowanie dodatkowych opraw os$wietlenia ewakuacyjnego. Oprawy
oswietleniowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN-60598-2-22. Oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego rozmiesci¢ zgodnie z planami instalacyjnymi. Oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego zapalg sie¢ automatycznie z chwilg zaniku napiecia w rozdzielni, z ktorej sg
sterowane. Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego odpowiednio oznaczy¢.

Instalacje os$wietlenia ewakuacyjnego wykona¢ przewodem YDYZo 4x1,5mm o napieciu
znamionowym 750V. Oprawy zaprojektowano o stopniu ochrony IP65.

ADRES BIURA: 80-320 GDANSK - OLIWA ul. Opata J. Rybinskiego 11, TEL./ FAX: (+ 48 58) 552 10 01, 552 26 58
biuro@stalprojekt.gda.pl, KRS 0000309557, REGON: 22063064, NIP: 584 265 48 68

Sp. z o.0.



s|lALPROJUEKT

Podswietlane znaki ewakuacyjne

PodsSwietlane znaki ewakuacyjne zostang umieszczone przy wszystkich wyjsciach
awaryjnych, wzdtuz drog ewakuacyjnych, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuaciji
do bezpiecznego miejsca. Rozmieszczenie znakdéw wyjsciowych lub kierunkowych zostanie
tak wykonane, aby znak byt widoczny ze wszystkich punktéw wzdtuz drogi ewakuacyjne;.

Znaki ewakuacyjne podswietlane posiadajg o$wietlenie wiasne, gwarantujgce
natezenie os$wietlenia minimum 0,5 Ix na powierzchni znaku w czasie 1 h od momentu
zaniku napiecia w sieci oswietlenia ewakuacyjnego.

2.5 INSTALACJE ZEWNETRZNE

Na terenie wokét budynku zaprojektowano oswietlenie zewnetrzne zamontowane na
budynku zgodnie z rzutem hali rys. E-1. Oswietlenie rozmieszczono tak aby widocznosé
wokot budynku byta zgodna z odpowiednimi normami oraz rozporzgdzeniami. Sterowanie
os$wietleniem odbywa¢ sie bedzie poprzez reczne witgczenie lub automatycznie za pomocg
czujnika zmierzchowego.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora projekiuje sie kanalizacje teletechniczng w celu
potaczenia nowo projektowanego budynku hali z istniejgcg zabudowg Inwestora.

2.6 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 1-FAZOWYCH, 3-FAZOWYCH

Dla zasilania odbiornikéw jednofazowych wykonac instalacje gniazd wtyczkowych
jednofazowych. Obwody gniazd wtyczkowych jednofazowych wykonaé przewodami YDYzo
3x2,5mm2. Zastosowac osprzet analogiczny jak przy instalacji o$wietleniowej . Na rzutach
(hala, biuro) przedstawiono rozmieszczenie gniazd  wtyczkowych. Analogicznie jak
instalacja oswietlenia, instalacje gniazd wtyczkowych nalezy montowa¢ natynkowo i
podtynkowo. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowa¢ gniazda wtykowe
hermetyczne z kotkami ochronnymi o stopniu ochrony IP44. Na hali oraz magazynie
gniazda montowac na wysokosci 1,4m a w czesci biurowej na wysokosci 0,4m. Przewody
nalezy uktada¢ na trasach prosto i rownolegle do krawedzi scian i sufitéw.

Wszystkie obwody gniazdowe zabezpieczy¢ wytgcznikami roéznicowoprgdowymi i
nadpradowymi o charakterystyce B i pradzie 30mA.

2.7 INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA | PRZECIWPRZEPIECIOWA

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza
zastosowanych przewoddéw, obuddéw rozdzielni i opraw oswietleniowych oraz osprzetu
instalacyjnego, itp. Zastosowac nalezy przewody z izolacji robocza, napieciowg na poziomie
750V. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjeto w projektowanej instalacji
samoczynne wyitgczenie zasilania w uktadzie TN-S. Zastosowaé¢ wytgczniki
przeciwporazeniowe roznicowo-pragdowe, bezposredniego dziatania. Styki ochronne gniazd
wtyczkowych, obudowy metalowe osprzetu elektrycznego oraz oprawy oswietleniowe | klasy
ochronnosci potgczyé z przewodami ochronnymi PE. Parametry wytgcznikéw
przeciwporazeniowych oraz zabezpieczen nadprgdowych, stanowigcych elementy
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, zostang okreslone na schematach w projekcie
wykonawczym. W catej instalacji nie taczy¢ przewodow i zaciskow neutralnych "N" z
przewodami i zaciskami ochronnymi "PE". Do gtébwnego przewodu ochronnego PE
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przytaczy¢ odpowiednio wszystkie metalowe instalacje i konstrukcje budynku. Catg instalacje
przeciwporazeniowg wykonac zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009. Przed oddaniem instalacji
elektrycznej do uzytku wykona¢ pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzic¢
skutecznosc¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowej.

Ochrona przeciwprzepieciowa zostanie zrealizowana za pomocg, ochronnikéw
przepieciowych klasy B+C (l+ll), zainstalowanych w rozdzielnicy gtéwnej budynku.
Urzadzenia elektryczne i elektroniczne (np. sprzet komputerowy), ktérych dziatanie moze by¢
w sposéb niedopuszczalny zakibcone wysokimi wartosciami napie¢, wywotanych
przeptywem pradu piorunowego w urzgdzeniach piorunochronnych obiektu lub przepieciami
taczeniowymi powinny byé chronione za pomocg odgromnikéw warystorowych (ochronniki
klasy lll) dostarczonych tgcznie z urzgdzeniem.

2.8 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykonaé wymagane przepisami
i wytycznymi inwestora zabezpieczenia przeciwpozarowe przejs¢ instalacyjnych przez
granice stref iwydzielen pozarowych. Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego, bez wzgledu na $rednice przepustu, muszg miec
zabezpieczenia o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych oddzielen. Przepusty
instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach istropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub
REI 60, a nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowej (El) scian i stropéw tego pomieszczenia.

29 INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA

Nowo projektowany budynek wyposazony bedzie w instalacje odgromowa,
uziemiajaca oraz potgczen wyréwnawczych. Jako zwody poziome wykonaé nalezy siatke na
dachu wykonang po obwodzie dachu i potgczong ze zwodem na kalenicy budynku
wykonanym z drutu ocynkowanego Fe/Zn o przekroju 8mm utozonego na wspornikach
betonowych izolowanych oraz wykorzysta¢ naturalne zwody poziome takie jak metalowe
pokrycia dachu pod warunkiem ze sg nie ciensze niz 0,5 mm i izolowane warstwo o grubosci
nie wiekszej niz 0,5 mm. Odlegtos¢ miedzy wspornikami nie moze by¢ wieksza niz 1 m.
Przewody odprowadzajgce wykona¢ z drutu FeZn o przekroju 8 mm. Przewody
odprowadzajgce nalezy izolowa¢ poprzez zastosowanie dedykowanych rur na dtugosci 2,5
m od poziomu gruntu. W miejscach potgczenia przewoddédw odprowadzajgcych z
uziemieniem wykonac¢ ztgcza kontrole umieszczone w studzienkach kontrolo-pomiarowych
umieszczonych w gruncie.

W budynku projektuje sie ogoélny system potgczen wyréwnawczych i uziemiajacych jako
uziom fundamentowy. Rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10 Q. W przypadku
negatywnego wyniku pomiaru nalezy wykonaé¢ uziom otokowy w postaci ptaskownika FeZn
30x4 mm utozonego na dnie wykopu o gtebokosci co najmniej 0,8 m w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi budynku. Tak wykonany uziom nalez potgczy¢ przez
spawanie z przewodami uziemiajgcymi. Miejsce potgczen nalezy nastepnie zabezpieczyé
przed korozja.

Do uziemienia rozdzielni gtébwnej wykorzystaé potgczenia wyréwnawcze.
Projektowane zlgcza kontrolne montowa¢ w studzienkach kontrolno-pomiarowych firmy
Galmar. Do studzienek wprowadzi¢ bednarki od uziomu i od zwoddw pionowych.
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Gtéwne szyny uziemiajgce GSU projektuje sie dla rozdzielnicy gtéwnej w poblizu jej
lokalizacji. Przewody wyréwnawcze przytagczy¢ do szyn uziemiajgcych tak aby zapewni¢ ich
okresowg kontrole. Do szyny wyréwnawczej przytgczyc:

- szyny PE rozdzielni

- czesci przewodzgce konstrukcji budynku

- gféwne rurociagi wodne wchodzace do budynku

- metalowe czesci instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

- stalowe koryta i drabiny kablowe instalacji elektrycznej

- lokalne szyny uziemiajace
Potaczenia wyrownawcze gtdbwne wykonac¢ przewodami miedzianymi LgY 25mm2 w izolacji
z6tto-zielonej.

3. INSTALACJE TELETECHNICZNE

Okablowanie strukturalne

Projektuje sie wykonanie okablowania strukturalnego w topologii fizycznej gwiazdy
hierarchicznej z jednym gtéwnym punktem dystrybucyjnym (MDF). Projektowane
okablowanie poziome nalezy wykona¢ czteroparowym, miedzianym, kablem skrecanym
kategorii 6. Kabel ten zostanie zakonczony na 19” nieekranowanych panelach
dystrybucyjnych RJ45 kat.6 z jednej strony oraz na gniazdkach przytgczeniowych RJ45 kat.6
z drugiej strony. Dla gniazda zyty kabla skretkowego nalezy rozszy¢ w sekwencji EIA 568B.
Kazde gniazdo telekomunikacyjne powinno miec¢ staty widoczny opis dla uzytkownika.
Dtugosc¢ kanatu od panelu do gniazda nie moze przekroczy¢ 90m. Dla potrzeb okablowania
teletechnicznego nalezy przewidzie¢ koryta kablowe odpowiednia 200 , 100mm , montowane
tak jak koryta elektryczne, jak rowniez rury ostonowe PCV, listwy elektroinstalacyjne.

Po zakonczeniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary dla wszystkich obwod6éw okablowania,
zgodnie z zaleceniami producentéw elementéw okablowania strukturalnego oraz normami
ISO 11801 i EN. Dla kabli miedzianych wykona¢ pomiary statyczne i dynamiczne. Sie¢
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i z wymogami norm ELA/TLA 568A, ISO/IEC
11801, EN50173, EN 55022B, EN 55024.

Instalacja monitorinqu CCTV

System kamer ma za zadanie monitorowac:

- teren wokét budynku
Projektuje sie system w oparciu o technologie IP w strukturze klient-serwer. Rejestrator
sieciowy stanowi centralny punkt systemu, zawiadujacy pracg wszystkich urzadzen,
zarzgdzajacy uprawnieniami uzytkownikéw, ich priorytetami oraz procedurami alarmowymi.
Rejestrator umozliwia podglad w czasie rzeczywistym do 16 kamer o wysokiej rozdzielczosci
1080p oraz obstuguje dyski twarde do pojemnosci 8TB. Konfiguracja wszystkich urzadzen
odbywa sie poprzez dedykowane narzedzie software’owe zawarte w pakiecie razem z
oprogramowaniem zarzgdzajgcym. Zapis z kamer odbywa sie bezposrednio na dyskach
rejestratora, bez wykorzystania serwerdéw posredniczacych. Mozliwe bedzie zdalne
zarzadzanie strumieniami zapisu. Podglad obrazéw z kamer moze odbywac sie poprzez
podtgczenie komputera osobistego do sieci LAN oraz poprzez Internet. Zasilanie
realizowane bedzie przez ,PoE” w przypadku przekroczenia 90m dtugosci okablowania do
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kamer zastosowane bedg routery wzmacniajgce sygnat. Dopuszcza sie zastosowanie
rozwigzania o podobnych parametrach. Rozmieszczenie kamer przedstawiono na
rysunkach. Okablowanie wykonac przy uzyciu kabli skretkowych FTP kat. 6, na gtdwnych
trasach kable nalezy uktada¢ w dedykowanych dla instalacji niskoprgdowych trasach
kablowych. W pozostatych miejscach w rurach instalacyjnych sztywnych i karbowanych.

4. UWAGI KONCOWE

- Instalacje nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami przepiséw i norm, w pierwszej
kolejnosci zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie ,Warunkéw
Technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” — Dz. U. Nr 75, poz.
690 z 2002 roku z pdzniejszymi zmianami, nastepnie zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC
60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

- Podtaczenie urzadzen zgodnie z DTR-kg urzadzenia,

- Po zatwierdzeniu przez Inwestora typu urzgdzenia nalezy przygotowac podtgczenie
zasilania zgodnie z DTR-kg urzadzenia,

- Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane przy budowie instalacji elektrycznych muszg
posiadac znak CE, o ile wymaga tego Dyrektywa Budowlana, oraz muszg posiadac¢
wymagane przez aktualne przepisy deklaracje lub certyfikaty zgodno$ci z normami albo z
aprobatami technicznymi.

- Przed rozpoczeciem robo6t instalacyjnych nalezy ustala¢ szczeg6towe zasady ich
prowadzenia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz uprawnionym uzytkownikiem
obiektu.

- Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane przepisami i normami
badania, proby i pomiary pomontazowe, w szczegolnosci: natezenia oswietlenia ogdélnego

i awaryjnego, ciagtosci potaczen wyréwnawczych, rezystancji uziemienia, rezystancji izolaciji,
skutecznosci samoczynnego wytgczania oraz prawidtowosci zamontowania i dziatania
wytgcznikdéw réznicowopradowych. Badania, proby i pomiary nalezy przeprowadzic¢

i udokumentowac zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-6-61 oraz zgodnie

z wymaganiami Prawa Energetycznego, w szczegdlnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla os6b zajmujgcych sie eksploatacjg
urzadzen, instalacji i sieci.

- Catosc¢ robot wykona¢ wedtug niniejszego opracowania zgodnie z wymogami norm,
rozwigzan typowych, przepiséw budowy i bezpieczenstwa,

- Montaz wykonywac¢ w stanie beznapieciowym,

- Przy uktadaniu kabli, przewoddéw, zachowaé normatywne odlegtosci pomiedzy kablami lub
przewodami silnopragdowymi od przewodow niskoprgdowych,

- Przed zakupieniem przewodéw i kabli dokona¢ obmiaru bezposrednio na placu budowy,

- Strefy pozarowe w miejscach przebi¢ i przejs¢ kabli i korytek zabezpieczy¢ przed
rozprzestrzenianiem sie ognia systemem HILTI : CP 636 , CP 651 , CP 655,

- Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany, stropy budynku, powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig przenikania wody i gazu do wnetrza budynku.

OPRACOWAL:
mgr inz. Radostaw Pietrzak
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczam, ze dokumentacja projektu wykonawczego: ,Opracowanie dokumentacji
projektowej Hali produkcyjno — ustugowej PAR Bakuta przy ulicy Bysewskiej w Gdansku”,
zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletne z punktu widzenia celu, dla ktérego ma stuzy€. (tj. Dz.U. z 2013 poz. 1409 ze

zm.)

mgr inz. Radostaw Pietrzak

Projektowat:
upr. nr POM/0021/POOE/12

Elektryczna
Marek Znajdek

Sprawdzit:
upr. nr UAN-KZ-7210/36/89
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SPIS RYSUNKOW

E-1 — Plan zagospodarowania terenu — o$wietlenie zewnetrzne, kanalizacja kablowa
E-2 — Instalacja oswietlenia — rzut przyziemia

E-3 — Instalacja gniazdowa — rzut przyziemia

E-4 — Instalacja odgromowa — rzut dachu

E-5 — Schemat rozdzielnicy gtéwnej RG

E-6 — Schemat rozdzielnicy pracowni - TP

E-7 — Schemat rozdzielnicy garazu A - TA

E-8 — Schemat rozdzielnicy garazu B - TB

E-9 — Schemat rozdzielnicy warsztatu - TW

E-10 — Schematy teletechniczne
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA

=:L- < BE-S0L s BE Gdansk, 25 czerwea 2012 .

syg. akt 22/POM/OKK/12

DECYZJA

Wa podstawie art, 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
mwodowych architektow, ingynierdw budownictwa oraz urbanistow Dzl 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
g/, art. 12 wst. 3, art.13 ust.l pki 1, art. 14 vst. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ftekst jednolity Dz UL 2 2010 v, Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 phkt 1,
& 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie /e, U, 2 2006 r. Nr 83 poz. 378, ze

#m./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /). DeU. = 2000 r. Nr 98, poz. 1071 2e
zm.f

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa
stwierdza, #e:

Pan RADOSEAW DAMIAN PIETRZAK
magister inZynier
urodzony dnia 07.12,1980 r. w Czersku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy: POM/0021/POOE/2

do projektowania bez ograniczen w specjalnodci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z wwzglgdnieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres prac projektowych objgtych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.
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Pan Radoslaw Damian Pietrzak upowazniony jest do:

1. Ma podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w o specialnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzgdzen elekirycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projekiowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obicktdow budowlanych.

II. Na podstawic § 15 i 24 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dma
28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.
Uz 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
ninigjszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elekirvczne | elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne wraz 2z instalacjami i urzadzeniami
technicenymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci
trakeyjnej oraz elektrveznego ogrzewania rozjazddw (§ 24 ust. 1)

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sty odwolinie do Krajowej Komisji Kwalifikscyjne] Polskiej Izhy Indynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikecyinej Pomorskiej Okrggowej Leby
In#ynierdw Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okrggowe] Komisjl Kwalilikacyjnej:
FRZEWODNICZACY
Ok ej Knmisg Kwalifikncyjme
rini Leszek Nbad:umldcwi:z
WICEPREEWODNICZACY
Okregowe] Komisji ifikacyjne)
mgr ind. gniew Drewnowski

CEZLPNEK
0k wej Komfsl Kwalilikney]
FREDWE] E}HJ:_LW}

dr ik

Otrzymujy:

1.Pan Radostaw Damian Pletrzak

20-283 Gdansk, ul, Mysliwsks B9 o7
2.0kregowa Rada lzby

L wny Inspekior Nadzom Budowlanego
d.aln
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaoyjmym:

POM-MYO-TMNU-HES *

Pan Radostaw Damian Pietrzak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0264/12
adres zamieszkania ul Mysliwska 89 af7, 80-283 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomaorskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.
[Zgodni= art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 1 wrzesnia 2001 r. o podpisie slektroniczoym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad

slelironicone) opatrzone bezpisczrym podpisemn elsitroniczrym wernygfikpwanym prey pomooy waznegn ionalifikowanego certyfiate 03
rawnowaine god wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym pedpizami wizsnanecznymi.]

* Weryfkacje poprawnodc danych w niniejszym zaswisdczeniu moéna sprawdzic za pomocy numeru wernyfikaoyjnego zasaiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictws www. piib.org.pl lub kontaktujac sie z bivrem whasciwe] Okregowej lzby Ingynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjmym:

POM-E9G-MES-HUN *

Pan Marek Znajdek o numerze ewidencyjnym POM/IE/S656/01

adres zamieszkania ulJana Pawta Il /13, 89-604 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomaorskiej Okregowe]j lzby Inzynierow Budownicowa.

[Zgodni= art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektronicznej cpatrzone bezpieczrym podpisern elektroniczrym wenyfikowanym przy pomooy waznego owalifikowanego certyfilaty 53
rownowaine pod wzgledem skutkaw prawnych dokumentom opatrzonym podpizami wissmonecznymi.]

* Weryfkacje poprawnosc danych w niniejszym raswisdcreniu moéna sprawdeic za pomocy numeny weryfikeoyjnezo rasiadcenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierow Budownictws www. plib.org.pl lub kontaktujac sig = bivrem whascive] Obregowe] by Indynierow
Budownictwa.
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